MOTOBOMBAS DIESEL FORTE

140HST-32UPH
MOTOBOMBAS SUMERGIBLES HIDRAULICAS

Las motobombas sumergibles hidradlicas FORTE tipo TRASH son los
equipos mas adecuados para aplicaciones como: Secar excavaciones
para zonas de construccion, desinundacion de minas, sistemas de
bypass, uso municipal general y trabajos industriales. Estas unidades
estan disefiadas y fabricadas para los ambientes mas agresivos con
la mejor combinacion de robustez, confiabilidad, desempefio, costos
operacionales y precio inicial.

Las motobombas sumergibles hidradlicas FORTE cuentan con: Motor
diésel, gancho de izado para tanque y estructura, bomba de aceite
hidraulico de engranajes, sistema de valvula de alivio, valvula de control,
manometro de presion para presion del liquido.

Las motobombas sumergibles hidraulicas FORTE proporcionan una
poderosa respuesta cuando la altura en la succion es un factor limitante
en el sitio de trabajo. El disefio de las bombas sumergibles permite
versatilidad en aplicaciones de trasiego, desalojo y bombeo de aguas
con solidos en suspension.

CARACTERISTICAS BOMBA SUMERGIBLE

Por ser una bomba sumergible no hay limitantes por altura de succion
Bombea de manera eficiente en alturas de hasta 24 metros

Paso de sdlidos de hasta 3”

Conexiones hidraulicas de acoplamiento rapido de 1,1 1/4”y 3 /4”
Sello mecanico de caras duras, carburo de tungsteno vs carburo de
tungsteno, lubricado y enfriado por aceite, permite uso continuo en
Seco.

Bombeo de agua con sdlidos en suspension

Impeler abierto fabricado en hierro nodular ASTM A536 de alta
resistencia a la friccion y al impacto.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

PARTE MATERIAL NORMA

Partes Fundidas Hierro Nodular ASTM A536 60-40-18

Eje Acero Inoxidable AISI 316

Plato de desgaste  Hierro Nodular ASTM A536 60-40-18
Carburo de Tungsteno/Carburo ~ ----

D AEEED de Tungsteno/Viton
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CARACTERISTICAS UNIDAD HIDRAULICA DIESEL

e Unidad hidraulica montada en trailer de dos llantas con
guardabarros.

e Equipado con un filtro interno, filtro de retorno y mandémetro
externo para medir la presion del aceite hidraulico.

e Alarma de seguridad para el motor con base en presion del aceite
y temperatura del agua.

e  Sistema hidraulico completo con panel de control, bomba, filtros,
tanque y manémetros

¢ Amigable con el medio ambiente, fluido hidraulico inherentemente
biodegradable.

e  (Capacidad del tanque de aceite: 35 galones

CARACTERISTICAS TECNICAS

UNIDAD HIDRAULICA
Flujo 32 GPM
Presion 2500 PSI
MOTOR
Marca BAUDOUIN
Modelo 4M11V2D0

4 Cilindros en linea, 4 tiempos, turbo-
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2 cargado- aftercooled
Potencia maxima / continua 80 HP / 63 HP
Velocidad de operacion 1800 rpm

. - Por agua, circuito cerrado con
Refrigeracion "
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