
MOTOBOMBA AXIAL FORTE

PEDIDOS
PBX: (601) 743 4500 

Calle 17A No. 69B - 27, Bogotá D.C. - Colombia 
comercial@globalmotor.co

LOS PRODUCTOS ORIGINALES PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE  RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FTMB86-V1

Motobomba portátil sumergible 
hidráulica de 24”
1.38 m9/s-8 m

VENTAJAS DESTACADAS DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE HIDRÁULICA FORTE DE 24”

UNIDAD HIDRAULICA FORTE CABEZAL DE BOMBA SUMERGIBLE

La motobomba consta de dos componentes principales: una motobomba 
sumergible de accionamiento hidráulico, y una unidad de potencia 
hidráulica accionada por un motor eléctrico. La unidad de potenia esta 
ensamblada en una base tipo omega esta unidad de potencia es quien 
genera y transfiere la energía motriz para accionar la bomba sumergible. 
La unidad de potencia hidráulica siempre estará fuera del cuerpo de 
agua, minimizando cualquier riesgo de vertimiento de lubricantes al 
cuerpo de agua. La transferencia de potencia entre los dos componentes 
se hace a través de sistemas hidráulicos.

•	Portabilidad. Conjunto flotante con un peso igual menor a 1250 kg y una unidad de potencia hidráulica con un peso seco menor 1400 kg, lo que 
permite que cada componente sea transportable en una plataforma porta vehículos convencional, lo que garantiza el acceso y la descarga en sitios 
de operación, sin necesidad de usar grúas especiales para introducir la motobomba al cuerpo de agua o para descargar la unidad de potencia 
hidráulica.

•	Instalación rápida y sencilla. La motobomba portátil sumergible hidráulica de 24” puede ponerse en operación en un tiempo corto (aproximadamente 
2 horas) desde el momento que llegan sus componentes al lugar de operación, puesto que la motobomba portátil, sumergible hidráulica FORTE, 
no requiere para su funcionamiento de obras civiles o adecuaciones especiales.
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•	Versatilidad. La bomba sumergible puede operar en distintos ángulos 
de trabajo, puesto que la inclinación del cabezal de bombeo es ajustable 
desde 0 a 45 grados, además opera sin dificultad aguas de tormenta o 
aguas negras cargadas con partículas sólidas en suspensión.

•	Baja sumergencia requerida. La motobomba portátil sumergible 
hidráulica FORTE de 24” opera a baja velocidad, que combinada con la 
campana de succión de gran diámetro (36”), permite que la bomba sea 
instalada y operada a un nivel bajo de sumergencia lo que garantiza el 
funcionamiento en áreas inundadas de poca profundidad.

•	Velocidad variable de operación. La unidad de potencia hidráulica 
cuenta con un regulador del flujo hidráulico que alimenta el cabezal 
de bombeo ubicado en el conjunto flotante, con lo cual se hace posible 
variar la velocidad de la bomba regulando el caudal de ser necesario.

•	Ambientalmente amigable. La concepción del diseño de la motobomba 
portátil sumergible hidráulica FORTE de 24”, se centra en mantener el 
motor Diesel y los fluidos que requiere para su operación (combustible, 
aceite lubricante y líquido refrigerante) fuera del cuerpo de agua, es 
decir, sobre tierra firme, esto con el propósito de minimizar los riesgos 
de derrames de fluidos contaminantes dentro del cuerpo de agua.

•	Sistema heliportable. Tanto la unidad de potencia hidráulica como el 
conjunto flotante, tienen soportes para ser izados con helicóptero, 
además sus pesos están dentro del rango de carga de un helicóptero, 
lo que garantiza el acceso lugares donde las rutas terrestres se 
encuentren colapsadas por la inundación.

Motobomba portátil sumergible hidráulica de 24”, para bombeo de 
líquidos con sólidos en suspensión, marca FORTE, con las siguientes 
características técnicas:

Unidad de potencia FORTE, accionada por motor diésel, con las 
siguientes características técnicas:

Tipo Flujo axial

Diámetro de succión 36” (900 mm)

Diámetro de descarga 24” (600 mm)

Caudal máximo 24.000 gpm (1,51 m³/s)

Cabeza máxima 26.7 ft (8 .1m)

Sello Mecánico Carburo de tungsteno/Carburo de tungsteno

Materiales de construcción
Acero CORTEN ASTM A588 y A244
Acero inoxidable AISI 304

Unidad de potencia 90 UPH

Flujo 90 gpm

Presión de trabajo 2500 psi

Motor
Diésel, 6 cilindros en línea, 4 tiempos, turbo 
intercooler

Velocidad de operación 
motor

1800 RPM.

Refrigeración motor Por agua, circuito cerrado con radiador

Mangueras Hidráulicas
Kit juego de líneas hidráulicas remotas por 15m 
de largo.


