MOTOBOMBAS DIESEL FORTE

FL309-00-149DB-B

Las Motobombas FORTE caudal, son ideales para usos especiales en
donde se requiera mover grandes cantidades de liquido y aplicaciones
dificiles en areas comoriego, obras publicas, proyectos de infraestructura,
atencion de emergencias, entre otras.

La motobomba FL305-00-149DB-B, ofrece un caudal maximo de hasta
6494 GPM

Las unidades de bombeo FORTE, son reconocidas como equipos de alta
confiabilidad para aplicaciones dificiles y con requerimientos especiales
en todos los sectores industriales.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

e  Estructura robusta y de alta confiabilidad.

e  Estructura modular en acero.

e Gancho de izado central con capacidad para soportar el peso del
equipo.

e Tanque integrado de 58 galones

e Trailer con tiro desmontable y soportes estabilizadores

ACCESORIOS OPCIONALES

e Acoples y valvula de pie.

e Tuberias y mangueras de succion o descarga.

¢ Construccion sobre base estructural, base tanque o skid petrolero.

e Tablero de control analogo o digital.

OPCIONES DE MOTOR
MARCA BAUDOUIN
MODELO 4M11V6D0
POTENCIA MAX 149 HP
VELOCIDAD 1.800 RPM
REFRIGERACION AGUA - AIRE
REFERENCIAS FL305-00- 149DB-B

FORTE

GLOBAL MOTOR PRODUCTS

e Valvula de pie 12”
e  Tuberia PEAD 12” x 6 mts
e Abrazadera 12”

¢ Acople Rapido Recto 12”
e Abrazadera 12”

MATERIALES DE CONSTRUCCION

PARTE ESTANDAR (00)
CARCASA FUNDICION HIERRO ASTM A48
IMPELER HIERRO DUCTIL ASTM A536
EJE DEL IMPELLER ACERO ASTM 4140

i CARBURO DE TUNGSTENO CUERPO
SELLO MECANICO $S316 ELASTOMERO VITON

Disponible en otros materiales como acero inoxidable bajo requerimientos.

LOS PRODUCTOS ORIGINALES PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFIAS. LA INFORMACION EN ESTA FICHA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

PEDIDOS

PBX: (601) 743 4500 - 292 5222
Calle 17A No. 69B - 27, Bogota D.C. - Colombia
comercial@globalmotor.co

FTMBFM09-V1



MOTOBOMBAS DIESEL FORTE

FL309-00-149DB-B

CARACTERISTICAS

BOMBA MODELO

FL305

CAUDAL MAXIMO

6494 GPM (1475 m*/h)

ALTURA MAXIMA 23 m
CONEXION DE SUCCION 12”7
CONEXION DE DESCARGA | 12”

VELOCIDAD DE
OPERACION

1200 RPM - 1800 RPM

TEMPERATURA DE
OPERACION MAXIMA

80 °C

NOTA:

rendimiento

La informacion se refiere a puntos maximos, para
puntos especificos de operacion, consultar la curva de

FORTE

GLOBAL MOTOR PRODUCTS
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