
ELECTROBOMBAS 

Ordene Ahora PBX: (601) 743 4500

Email: comercial@globalmotor.net
Calle 17A # 69B -27, Bogotá - Colombia

LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES FORTE  

Especificaciones

Materiales de construcción

•	Cable de poder: Estándar de 10m.
•	Temperatura del líquido: 40°C contínuo.
•	 Motor: Clase B, protección IP68.
•	Paso de sólido: máximo de 45 mm

•  O-ring: Buna-N
•  Alojamiento del motor: AISI 304
•  Eje: AISI 420

•  Sello mecánico de doble cara
   - Lado del motor: Carbón VS Carburo de Silicio   
   - Lado bomba: Carburo de Silicio VS Carburo de 
Silicio

•  Impeler: ZG35
•  Carcasa de bomba: ZG35

Referencia POTENCIA VOLTAJE Ø
WQD10-7-0.75-QG-110 1HP 110V / Monofásica 2”
WQD10-7-0.75-QG 1HP 220V / Monofásica 2”
WQD10-10-1.1-QG 1.5HP 220V / Monofásica 2”

  

Curva de Rendimiento

AGUAS RESIDUALES SERIE WQD-QG

WQD10-FT-V1-GM


